Ведомость выдачи задания на курсовую работу по дисциплине «Электротехнология»
План на курсовую работу, методические указания по выполнению курсовой работы размещены по адресу:

http://www.stgau.ru/company/personal/user/7325/files/lib/ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

(www.stgau.ru/личный кабинет А.А. Лысакова/ файлы/ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ)

3 курс 3 группа

	№ варианта
	Тема 
	ФИО студента
	Подпись студента

	1
	Электрическое отопление телятника на 640 голов, tвн=150С, tн=-180С
	Абросимов Е. К.
	

	2
	Электрический проточный водонагреватель для коровника на 400 голов, tвн=100С, tнар=-220С, Vуд=17 м3/гол
	Айрапетов А. А.
	

	3
	Обогрев коровника на 200 голов с помощью индукционного нагревателя, tвн=100С, tнар=-250С, Vуд=25 м3/гол
	Батюта А. В.
	

	4
	Расчёт элементного ёмкостного водонагревателя в свинарнике на 500 голов, tнач=50С, tкон= 650С
	Григорян Р.А.
	

	5
	Электрообогреваемые полы в телятнике на 250 голов: tпола=200С, tвозд=90С
	Гукепшев Б.М.
	

	6
	Расчёт элементного ёмкостного водонагревателя молочно-товарной фермы на 200 голов, tнач=50С, tкон= 890С
	Данготаров Ф.Х.
	

	7
	Расчёт проточного элементного водонагревателя в коровнике на 200 голов, tнач=60С, tкон= 900С
	Жмакин Н.Е.
	

	8
	Расчёт электродного водонагревателя для отопления в свинарнике-откормочнике на 400 голов, tнар=-200С, tвн=180С
	Захарченко Е. А.
	

	9
	Электрокотельная для свинарника на 800 голов, tнар=-180С, tвн=180С
	Зуйков Д.С.
	

	10
	Расчёт элементного проточного водонагревателя  для поения овец: tнач=50С, tкон= 420С
	Колеганов Н. Э.
	

	11
	Нагрев воды на технологические нужды для  овцекомплекса на 1000 овец: tнач=60С, tкон= 850С
	Константинов Н. И.
	

	12
	Элементный ёмкостной водонагреватель для технологических нужд в коровнике на 520 голов: tнач=50С, tкон= 950С, Qv=0,1 м3/ч
	Маковейчук Е.С.
	

	13
	Расчёт токового индукционного водонагревателя на промышленной

 частоте для гаража:   m= 500 кг, tнач=70С, tкон= 800С
	Миронов Н.С.
	

	14
	Электродный водонагреватель для отопления свинарника:

 Vб=0,5 м 3,  tнар=-230С, tвн=200С, S20=22 Ом∙м
	Нуралиев М.Н.
	

	15
	Электродный водонагреватель со ступенчатым регулированием мощности: tнач=50С, tкон= 500С, m=1300 кг
	Оробенко Д.М.
	

	16
	Индукционный водонагреватель проточного типа для поения коров

 на 400 голов: G=2,9∙10-4 м3/с: tнач=100С, tкон= 800С
	Петрушов В.А.
	

	17
	Электрообогреваемые полы в свинарнике-маточнике на 50 голов: tвн=160С, 

tнар=-170С, V=6000 м3
	Питько И.М.
	

	18
	Электрообогреваемые полы в телятнике на 600 голов: V=7920м3, tвн=100С, tнар=-200С
	Плахутин Д.Э.

	

	19
	Обогрев свинарника-откормочника на 300 голов с помощью электродного непроточного водонагревалтеля: tвн=150С, tнар=-180С
	Рахманин И.В.
	

	20
	Обогрев коровника на 400 голов с помощью проточного водонагревателя, tвн=100С, tнар=-380С, Vуд=20 м3/гол
	Романович И. С.
	

	21
	Электрообогреваемые полы в телятнике на 130 телят: tвн=150С, tнар=-270С
	Ромашов С.С.
	

	22
	Электрообогреваемые полы в телятнике на 250 голов: tпола=200С, tвозд=90С
	Тишков Р.А.
	

	23
	Расчёт сушильной камеры  tвн=1800С, tнар=150С, 16 электродвигателей
	Шлыков Д.О.
	

	24
	Электрообогрев теплицы tвн=250С, tнар=-220С, S=54×18 м2
	Юдин А. С.
	


