Ведомость выдачи задания на курсовую работу по дисциплине «Электротехнологии»

План на курсовую работу, методические указания по выполнению курсовой работы размещены по адресу:

http://www.stgau.ru/company/personal/user/7325/files/lib/ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ

(www.stgau.ru/личный кабинет А.А. Лысакова/ файлы/ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯ)

3 курс 4 группа

	№ варианта
	Тема 
	ФИО студента
	Подпись студента

	25
	Расчёт сушильной камеры  tвн=1800С, tнар=150С, 28 электродвигателей
	Акбердиев А. С.
	

	26
	Расчёт индуктора для закалки деталей: Д2=80 мм, Q2 =200 мм, f=500 кГц, U=2000 В
	Афонина С.С.
	

	27
	Электрообогреваемые полы в свинарнике-маточнике на 200 мест: Vуд=12 м3/гол, tвн=200С, tнар=-180С
	Быков Д.А.
	

	28
	Электродный водонагреватель для отопления свинарника:  Vб=0,5 м 3,  tнар=-230С, tвн=200С, S20=25 Ом∙м
	Галкин С.С.
	

	29
	Электродный водонагреватель со ступенчатым регулированием мощности: tнач=50С, tкон= 500С, m=1600 кг
	Галустов Д.С.
	

	30
	Электрический нагрев воды на технологические нужды для  овцекомплекса на 2000 овец: tнач=60С, tкон= 850С
	Даниелян Д.П.
	

	31
	Расчёт сушильной камеры для сушки электроизоляции t=2000С, Р=25 кВт
	Жолобов Ю.Н.
	

	32
	Электрический расчёт сушильной камеры P=25кВт,  t=1800С
	Зубков Е.В.
	

	33
	Активное вентилирование зерна в зернохранилище на 120 тонн: tнагр=500С, tнач=250С
	Котенев К.В.
	

	34
	Элементный проточный водонагреватель tнач=60С, tкон= 880С, m=450 кг, τ= 2,3 ч
	Ксалов А.А.
	

	35
	Электрообогрев теплицы для рассады перца: tвн=300С, tнар=-180С, S=33×9 м2
	Кунах Е.А.
	

	36
	Электротеплоснабжение молочной фермы на 500 голов, tвн=120С, tнар=-310С
	Лукьянов Г.А.
	

	37
	Расчёт индукционного пастеризатора молока: G=3,9∙10-4м3/с, tнач=120С, tкон= 910С
	Михайлевич С.В.
	

	38
	Индукционный проточный водонагреватель: tнач=60С, tкон= 150С, G=6,9·10-5 м3/с
	Науменко Е.К.
	

	39
	Расчёт индукционного бакового водонагревателя на промышленной частоте: Vб=250 л, Т=2,2 час, tнач=60С, tкон= 880С

	Никульников Н.Д.
	

	40
	Расчёт нагрева пищевых продуктов на сверхвысокой частоте tнач=200С, tкон= 850С, m=3,5 кг
	Романько Ю.Е.
	

	41
	Электрообогреваемые полы в свинарнике-маточнике на 160 мест: Vуд=12 м3/гол, tвн=200С, tнар=-180С
	Рыбников Д.Е.
	

	42
	Элементный проточный водонагреватель tнач=60С, tкон= 900С, m=600 кг, τ= 1,5 ч
	Спиридонов Д.А.
	

	43
	Индукционный проточный водонагреватель: tнач=60С, tкон= 150С, G=6,9·10-5 м3/с
	Фотин Р.Ю.
	

	44
	Расчёт электродного водонагревателя для отопления в свинарнике-откормочнике на 800 голов, tнар=-200С, tвн=180С
	Хабибулин Т.Р.
	

	45
	Электрокотельная для свинарника на 400 голов, tнар=-180С, tвн=180С
	Чанчалашвили Б. М.
	

	46
	Расчёт сушильной камеры  tвн=1800С, tнар=150С, 25 электродвигателей
	Шкурко М.А.
	

	47
	Электрообогреваемые полы в теплице  tвн=250С, tнар=-320С, S=54×18 м2
	Шульга В.А.
	


